
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEBOERVEJLEDNING 
til vedligeholdelse af din lejebolig 
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Velkommen til dit nye hjem 

Denne vejledning kan bruges som et opslagsværk, der fortæller dig hvordan, du skal vedligeholde 

boligen. Hvis du ønsker flere detaljer om vedligeholdelsen, kan du kontakte din udlejer. Husk at du 

selv er ansvarlig for at vedligeholde din bolig. 

 

Med venlig hilsen 

Egehaven
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Indendørs Vedligeholdelse 

Gulve 

Tørrengøring: Normalt er det tilstrækkeligt at tørre eller rengøre HARO-

laminatgulvet med enten moppe, kost eller støvsuger.  

Fugtig rengøring: Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og 

hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af 

gulvet med Clean & Green Active.  

Hæld et ½ doseringslåg Clean & Green Active i 5 liter koldt vand. Tør 

derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at 

gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt. Det er meget vigtigt at man 

undgår at der står vand på overfladen.  

Intensiv pleje: Man anbefaler at bruge et middel til opfriskning og 

forøgelse af slidstyrken på trægulvet ved brug af gulvpleje Clean & Green 

Aqua Shield. Gulvet skal rengøres grundigt først så det er støvfrit. Man 

laver en almindelig rengøring som beskrevet for oven ved brug af Clean & 

Green Active. Derefter påføres Clean & Green Aqua Shield ufortyndet med 

en gulvmoppe. Clean & Green Aqua Shield fordeles på gulvet i et jævnt lag 

med gulvmoppen i overlappende baner. Rumtemperaturen bør ligge 

mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed på 45 % til 65 %. Brug ca. 

30 ml/m² (afhængig af overfladens sugeevne). Efter ca. 2 timer kan man gå 

på gulvet igen.  

Når du anvender Clean & Green Aqua Shield, kan der komme ændringer i 

glansgraden.  

NB. Gulve må ikke lakeres eller slebes!  
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Fliser og klinker 

Ved rengøring af fliser og klinker må der kun anvendes rengøringsmidler 

beregnet til fliser.  

Brug ikke hårde eller skarpe genstande eller svampe som ridser og lignende.  

Vaskemidlet skal være pH - neutralt eller let basisk. (pH-værdi, anbefales, 

min. pH 7,0 - maks. 9,0).  

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder plejemidler.  

Brug aldrig ”fede” rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespåner.  
Hvis, der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt, f.eks. brun 

sæbe eller sæbespåner, kan dette fjernes med grundrens. Brug aldrig voks 

eller andre mættende produkter.  

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder plejemidler.  

Husk altid at læse brugsanvisningen på rengøringsmidlet omhyggeligt  

´ 

Badeværelsesdøre 

Brug kun bløde klude til rengøring.  

Til rengøring af møbler må der kun anvendes rengøringsmidler, der er 

egnede til vask af syntetiske, farvede eller lakerede overflader.  

Skyl godt efter rengøring og tør af med en blød klud.  

Brug ikke hårde eller skarpe genstande eller svampe som ridser og 

lignende.  

Brug ikke slibende rengøringsmidler såsom skurepulver osv.  

Brug ikke pletfjerner.  

Brug ikke acetone, koncentreret saltsyre, svovlsyre eller andre 

opløsningsmidler.  

 

Gulvafløb i bruseområde  

Vandlåsen skal altid holdes vandfyldt og ren. Risten demonteres med 

jævne mellemrum for rengøring. Tjekkes en gang om året om alt er fint.  

 

Toilet 

For at bibeholde glasurens rene og blanke overflade, er det nødvendigt at 

rengøre ofte, dog minimum én gang om ugen. Anvend et rengøringsmiddel 

med syre, f.eks. eddike eller citronsyre, Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler. Brug kun midler der har en pH værdi fra 2-3. Lad 

rengøringsmidlet virke et par minutter, hvorefter porcelænet renses med 

en stiv børste (f.eks. toiletbørste) eller svamp, Brug ikke skurecreme, tørt 

skurepulver, stålgrydesvampe eller ståluld.  

Ved rengøring af wc med specielle rengøringsmidler bør du klappe 

låg og sæde op, så de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet.  
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Bademøbel  

Overfladen på skabene og lågerne bør holdes rene og frie for fedt. 

Dette gøres bedst ved at tørre skabene af med en fugtig klud. 

Genstridigt snavs fjernes med varmt vand evt. tilsat en smule 

opvaskemiddel. Tør straks efter med en tør klud. Skabene må ikke 

udsættes for vedvarende vand, så evt. overskydende vand og fugt 

fjernes fra møblerne. Det er især vigtigt at aftørringen med den 

tørre klud bliver foretaget på kanter og samlinger, da det ellers med 

tiden kan få finér og laminat til at slippe skabskorpus.  

 

 

Bordplade og Håndvask  

Den daglige rengøring foretages med varmt vand og almindelige 

rengøringsmidler til husholdning, som f.eks. opvaskemiddel eller lignende. 

Ved genstridige pletter bruger du koncentreret rengøringsmiddel. Brug ikke 

skurecreme, tørt skurepulver, stålgrydesvampe eller ståluld.  

Kalkaflejringer kan fjernes med f.eks. husholdningseddike. Lad eddiken 

virke et stykke tid og skyl efter med varmt vand.  

Vasken må ikke udsættes for stærk syre, ammoniak, afløbsrens, hårfarve, 

klorin med mere. Varmvandstemperaturen må ikke overstige +65°C.  

Under vasken på badeværelset er der en vandlås som jævnligt skal 

renses for snavs og skidt. Det gøres let ved at dreje på omløberen og 

afmontere vandlåsen. Husk at pakninger mm. genmonteres korrekt 

da afløbet ellers vil blive utæt.  

 

Vandlås & Stophaner 

Pung vandlås renses ved at vandlås demonteres med varmepumpetang.  

Dette er kun en løsning som kan bruges hvis den ikke kan renses med 

varmt vand. Den kan skrues sammen igen med håndkraft og efterspændes 

hvis nødvendigt med en vandpumpetang. 

Stophaner findes under vasken og der er en til varm og kold  

Disse motioneres 2 gange om året for at kalk ikke tager over  

Håndtag på stophane der dejes frem og tilbage. 
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Vandinstallationer  

Fugtmelder: 488520010 Waterdetect Vandalarm: Ingen specificeret 

vedligeholdelse fra leverandør. Indstillinger bør kontrolleres min. 1 gang 

årligt.  

Hvis fugtmelderen går i gang skal ejendomskontoret kontaktes.  

 

Køkkenvandhane model: 706116304 Eurosmart køkken bladningsbatteri 

Ingen specifik vedligeholdelse. Luftblander renses jævnligt for kalk og lign. 

Aftørres med blød klud. 

 

 

Gulvvarme styring: Ingen specifik vedligeholdelse. Det anbefales dog at 

termostat aktiveres fra lukket til fuldt åben min. 2 gange årligt for 

funktionsafprøvning. Hver 6 måned skiftes batteri. 

 

 

Vandlås: 188898149 vandlås flex 1 1/2" x 40/50 mm. Ingen specifik 

vedligeholdelse. Vandlås bør dog rengøres jævnligt. 
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Emhætte 

Emfang model SILVERLINE SL1151 CV, skal rengøres med en fugtig klud 

(opvaskemiddel efter behov). Rengør overfladerne med en blød, fugtig 

klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. Blødgør 

indtørret og fastgroet skidt med en fugtig klud. Skrab ikke! 

Brugen af tør klud, svampe der kan ridse, rengøringsmidler der kræver 

gnidning, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre, klorin eller 

andre stærke materialer er ikke hensigtsmæssige. Disse kan skade 

produktet. Rengør børstet stål, kun i børstningens retning. 

Rengøring af fedtfiltre: Ved normal brug, skal fedtfiltre rengøres cirka 1 

gang hver måned. Brug ikke alt for stærke, sure eller klorholdige 

rensemidler. NB: Fedtfiltre kan misfarves efter vask, hvilket er helt 

normalt. Dette forringer ikke filterets evne. 

Vask i opvaskemaskinen, der kan forekomme en let misfarvning. Dette 

har ingen indflydelse på fedtfilterets funktion og derfor kræver det ikke 

udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen 

med andet service. Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen liggende 

eller frit stående. Fedtfiltre må ikke ligge for tæt i opvaskemaskinen. 

 

SVANE køkkenelementer og højskabe 

Bordplade, Gennemfarvet højtrykslaminat Bp696 hvid 30mm: 

Laminatoverflader kan afrenses og beskyttes med plast- og laminatrens, 

som er specielt udviklet til formålet og som kan købes hos din 

køkkenforhandler. Følg anvisningen på emballagen. Ved genstridige 

fedtpletter skal laminatrens virke i 5 minutter inden aftørring. Ved 

limrester kan der anbefales at bruge en negl, som limen skrabes væk med. 

Husk at benytte rene klude eller aftørringspapir, så man ikke tværer delvist 

opløste rester rundt på fladen. Afslut med aftørring med ren klud. 

Overfladen er nu totalt affedtet og fri for skjolder og striber.  

 

Låger: Ono 19 mm Malet Grebsfrie. Alle almindelige rengøringsmidler kan 

anvendes til melaminbelagte overflader. Vi anbefaler opvaskemiddel, 

salmiakholdige midler og flydende brun sæbe. Du skal dog altid følge 

doseringsforskrifterne for de enkelte produkter. Til særligt genstridige 

pletter og lignende kan anvendes koncentreret brun sæbe med 

efterfølgende aftørring med en ren, hårdt opvredet klud.  

 

Højskabslåger: Decor Hvid 11 mm malet. Den daglige rengøring kan klares 

med almindeligt opvaskemiddel i rent vand. HUSK altid at eftertørre med 

en ren tør klud for at fjerne de sidste fugt.  
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Vedligeholdelse af Hængsler på Inventar:  

For at få hængsler og andre bevægelige dele til at fungere optimalt skal de 

støvsuges og rengøres grundigt for snavs og støv før monteringen. Det 

anbefales at efterse de mest belastede hængsler med jævne mellemrum. 

Hvis der ligger sort metalstøv på- eller ved delen, er det tid at tilføre olie. 

Juster ved samme lejlighed hængslerne efter retningslinjerne i 

monteringsvejledningen. Vi anbefaler ovennævnte eftersyn mindst en gang 

om året, dog oftere på affalds skabe med hængsler. 

 

Hårde Hvidevare 

Brugervejledninger til de installerede produkter ligger i boligen og 

disse skal gennemgås før brug. 

 

Kogeplade: GRAM model: KKI 6044- 90 T GRAM model: KKI 7164- 91 TI 

Indbygningsovn: GRAM model: OIP 5436 B 

Integreret opvaskemaskine: GRAM model: OMI 60- 38 T/1  

Integreret køle-frys: GRAM model: KFI 301751 Design:Fresh3000 

Vaskemaskine: GRAM model: WDE 70714- 90/1  

Tørretumbler: GRAM model: TPS 7731- 90/1 
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Malede flader 

Alle flader er behandlet med Jotun maling 

Over køkkenborde: Jotaproff, Akryl dispersionsmaling 

glans 10 Silkemat 

Loft/vægge: Dynamic 9918 Klassisk hvid NCS S 0500-N, 

1759 Lys råhvid 05  

Træværk: Jotaproff TRÆ, Akryl dispersion Farve Hvid 

base, A, B og C-base glans 15/40. 

Tør rengøring: Den mest effektive metode til fjernelse af støv er 

støvsugning. En blød børste kan ikke binde støvet, og selv om støvet fjernes 

fra den pågældende overflade, så bliver støvet i lokalet. Den tørre støv-klud 

er i så henseende bedre, idet den binder en del af støvet til sig. 

Imprægnerede papirservietter er gode, de kan binde en stor mængde støv. 

Tør moppe kan også lade sig gøre -det er en velegnet metode. 

Våd rengøring: Hvis snavset sidder fast efter indtørring, eller hvis der 

indgår fedtstoffer, slår de tørre metoder ikke til. Der anvendes almindeligt 

rengøringsmiddel. 

 
Røgalarmer 

Hver måned skal der gennemføres en funktionstest. 

Hvert halve år: Fra tid til anden bør røgalarmen renses udvendigt, f.eks. 

men en let fugtet klud. 

Røgalarmen skal udskiftes efter 10 år. 

Udførelse af en funktionstest: Hertil trykkes testknappen (A2) i mindst 4 s. 

Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som gentages med en 

pause på 1,5 s, så længe testknappen holdes nede. Herved blinker LEDen i 

0,5 s-takt så længe, som testknappen holdes nede.  

Lyder ingen signalhorn eller blinker lysdioden ikke, skal batteriet udskiftes. 

Hvis det ikke fører til succes, skal røgalarmen 
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