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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to format:

1. Merkningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed saelges eller udlejes.
2. Markningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO, man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Merkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. P& det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret preecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for dbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mangder varmt vand. Market fortaeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om méaden den bruges pa, eller om vinteren var kold eller mild.

°e
@ e Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMARKE

P& energimarkningsskalaen vises
bygningernes nuvaerende energimeaerke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve Nuvaerende
op til energikravene for A2015.

v
Hvis de rentable energibesparelsesforslag ﬂ ﬂ ﬁ E E E E E E
A

gennemfgres, vil bygningerne fa
energimarke C

Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse ogsa gennemfgres, vil
bygningerne f& energimasrke B

,&rligt varmeforbrug

2.260,9 m3 naturgas 12.910 kr
969 kWh elektricitet 1.305 kr
Samlet energiudgift 14.215 kr
Samlet CO, udledning 5,26 ton
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BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne erii
dag, og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i
kroner og i CO,-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmaerksom pd, at der er en raekke besparelsesforslag, der i fslge bygningsreglementet,
skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arli
Tag og loft g
gog Investering besparelse
FLADT TAG
Flyvingetag er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen
er malt i forbindelse med besigtigelsen.
Arli
Ydervaegge :
99 Investering besparelse
HULE YDERVAGGE

Ydervaegge er udfert som 33 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt af tegl og indvendigt
af betonelementer. Hulrummet er isoleret med 120 mm murbatts ved opfgrelsen.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

LETTE YDERVAGGE

Ydervaegge er delvist udfgrt treepartier. Veegge bestar udvendigt af traepartier og
indvendigt af betonelementer. Hulrummet er isoleret med 120 mm A-batts ved
opfgrelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

Energimaerkningsnummer 311438100 3
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Vinduer, dgre ovenlys mv. _ Arlig
Investering besparelse

VINDUER

Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant.

FORBEDRING VED RENOVERING

Eksisterende enkeltfagsvinduer med gédende rammer foreslds udskiftet til nye 2.300 kr.

vinduer med trelags energiruder. 0,84 ton CO,

YDERD@RE

Massive yderdgre med isolerede fyldninger og beklaedning pa begge sider.

Facadeparti med dgr, monteret med tolags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING

Eksisterende facadeparti med dgr foreslas udskiftet til nyt parti, med trelags 700 kr.

energiruder. 0,23 ton CO,

Gulve _ Arlig
Investering besparelse

TERRANDAK

Terraendazk er udfgrt af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150-200 mm

leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra

tegningsmateriale.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terraendaek og udgravning til underkant af ny isolering, der 600 kr.

afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm traedefast mineraluld eller 0,21 ton CO,

polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag
afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for
senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa rer ma disse ikke indstgbes. Alternativt
udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

ETAGEADSKILLELSE

Etageadskillelse mod det fri, beton med traegulv skgnnes isoleret med 100 mm
mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skgnnet ud fra
opfgrelsestidspunktet.

Der er ikke lavet forslag til dette, da der ikke er plads til udvendig eller indvendig
efterisolering

Energimaerkningsnummer 311438100 4
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Ventilation

VENTILATION

Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum og kgkken.
Anlaeg: UO1 - fabrikat og type: Exhausto BESF 225
Mekanisk udsugning

Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding
Anlaegstype: CAV

Driftstid: 168 timer/uge

Luftskifte: 0,3 l/s/m?

El-varmeflade: Nej

SEL-vaerdi: 1,0 kJ/m3

Automatik: Styring placeret i keelder.

Bygningens taethed: Normal taet

Kilde til data: Data fastsat iht. HB2019

Der er naturlig ventilation i det meste af bygningen. Bygningen er normal teet, da
konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og dgrabninger, samt teetningslister i
vinduer og udvendige dgre fremstar i god stand.

Energimaerkningsnummer 311438100

ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Investering

Arlig
besparelse
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VARMEANLAG

Varmeanlag _ Arlig
Investering besparelse
VARMEANLZAG

Der er supplerende varmeforsyning i form af el-gulvvarme i badeveerelser. El-

gulvvarmen er indregnet, som en andel af det samlede opvarmede areal.

KEDLER

Ejendomme opvarmes med gas. Kedler, af fabrikat Viessmann Paromat-Duplex TR-
019 & TR-032, er placeret i varmecentral i Bygning 1. Anleegget er et
centralvarmeanlag. Kedler er isoleret og med kappe. Kedler er iht. maerkeplader fra
1995.

FORBEDRING

Der foresldes installation af nye kondenserende gaskedler. | henhold til 8.000 kr. 600 kr.
bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. 0,23 ton CO,
Dette betyder at der ikke leengere ma installeres traditionelle kedler, som i

modszetning til kondenserende kedler ikke udnytter kondensationsvarmen i

forbraendingsprodukterne. Der opnas derved ogsa den stgrste besparelse, men ikke

ngdvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det

er vigtigt at kondenserende kedler kgrer med lave driftstemperaturer. Derfor er det

ngdvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opné den ngdvendige

indetemperatur pa kolde dage. | visse tilfeelde kan udskiftning af kedel fgrst opna

maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskarmen.

VARMEPUMPER

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende
varmeanlaeg og den dertilhgrende energipris, ikke vil kunne medfgre et fornuftigt og
rentabelt forslag.

SOLVARME

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlaeg, da dette, med bygningens eksisterende
varmeanlaeg og den dertilhgrende energipris, ikke vil kunne medfgre et fornuftigt og
rentabelt forslag.

,&rlig

Varmefordelin
armefordeling Investering besparelse

VARMEFORDELING
Den primare opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrgr er udfgrt som to-strengs anlaeg.

Energimaerkningsnummer 311438100 6
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VARMER@R
Varmergr er udfart som 22" stalrgr. Varmergrene er isoleret med 50 mm isolering.

Varmergr er udfgrt som 2" stalrgr. Aflufter er uisoleret.
Varmergr er udfgrt som type DN 50, fremfgrt under jorden i praeisoleret kappe.

Varmergr er udfart som 2" stalrgr. Varmergrene er isoleret med 40 mm isolering.

FORBEDRING

Montering af isolerende kappe til aflufter. 100 kr. 100 kr.
0,00 ton CO,

VARMEFORDELINGSPUMPER

| varmeanlaegget er der monteret to stk. fordelingspumper, af fabrikat Grundfos, type

Magna 3 40-120 F. Pumperne har en maksimal effekt pa 440 Watt.

| varmeanlasgget er der monteret en aldre fordelingspumpe med manuel

trinregulering, af fabrikat Grundfos, type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt

pa 100 Watt.

FORBEDRING

Der foresldes montage af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den 300 kr. 100 kr.

eksisterende pumpe kan udskiftes til en mere effektiv fordelingspumpe. 0,00 ton CO,

AUTOMATIK

Der er monteret termostatventiler pa alle radiatorer til regulering af korrekt

rumtemperatur.

Udenfor fyringssaesonen forudsaettes det i beregningen, at varmeanlagget kan
afbrydes. Enten automatisk via udefgler eller manuelt ved lukning af ventiler og
slukning af varmefordelingspumper.

Til regulering af varmeanlaeg er monteret automatik for central styring (ECL Comfort
310).

Energimaerkningsnummer 311438100
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VARMT VAND

Arlig
Investering besparelse

Varmt vand

VARMT VAND
| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2 opvarmet
etageareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R
Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er udfgrt som 2" stalrgr. Rgrstykke og ventil er
uisoleret.

Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er udfgrt som 2" stalrgr. Rgrene er isoleret
med 50 mm isolering.

Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er udfgrt som 2" stalrgr. Rgrene er isoleret
med 30 mm isolering.

Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er udfgrt som 1 1/4" stalrgr. Rerstykke er
uisoleret.

Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er udfgrt som 3/4" stalrgr. Rerstykke er
uisoleret.

FORBEDRING
Isolering af tilslutningsrgr til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udfert enten 100 kr. 100 kr.
med rgrskale eller lamelmatter, samt montering af isolerende kappe til ventil. 0,01 ton CO,

Isolering af tilslutningsrgr til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udfert enten
med rgrskale eller lamelmatter.

VARMTVANDSPUMPER
Pa anlaeggets ladekreds er der monteret en pumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna
3 40-60 F. Pumpen har en maksimal effekt pa 178 W.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i et stk VertiCell og et stk Reflex AB 500 [
varmtvandsbeholdere, isoleret med 50 mm skumisolering. Beholdere er fra hhv. 1995
0g 2013 iht. maerkeplade og tegningsmateriale.

Energimaerkningsnummer 311438100 8
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EL

El

Arlig

Investering besparelse

SOLCELLER
Der er ingen solceller pa bygningen.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Naervaerende energimarkningsrapport vedrgrer BBR meddelelsens bygning nr. 12

Der var ved besigtigelsen fglgende tegninger til radighed:
Plan-, snit- og facadetegninger fra bygningens opfgrelse.

Der var ikke givet tilladelse til destruktive undersggelser
Repraesentant for bygningen var til stede.

Inden gennemfgrelse af energibesparelserne i rapporten bgr flg. forhold undersgges naermere i
samarbejde med en radgiver.

- Ved efterisolering af bygningens konstruktioner skal det sikres at disse og naerliggende konstruktioner
ventileres og udfgres forsvarligt for at undga fugtproblemer.
- Evt. myndigheds restriktioner.

Derudover er det vigtigt som bruger af bygningen, at sikre tilstraekkelig udluftning i bygningen, da man
ved f.eks. udskiftning af vinduer og efterisolering ofte f&r en mere tzet bygning.

Safremt energibesparende forslag er udeladt af rapporten i forbindelse med klimaskarmen, grunder
dette i rentabilitet og at nuvaerende isoleringsforhold er af fornuftigt niveau. Ligeledes kan vaere udeladt
forslag vedr. vedvarende energi, grundet bygningens nuvaerende opvarmningsform.

Varmeafregning sker efter malt forbrug i hver lejlighed.

Som udgangspunkt i energimarkningen af ejendommen er anvendt forenklede vurderinger pa grundlag
af registreringer i repraesentative lejlighedstyper angaende ydervaegge, tag, gulve, vinduer/dgre og

tekniske installationer.

Alle tekniske installationer, undtaget ventilation, og rer i jord er arealfordelt ud pa de forskellige
bygninger i Dambakken 7 -63.

Energimaerkningsnummer 311438100
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skgnnes at vaere rentable at gennemfgre. At vaere
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 ar, og
besparelsesforslaget anses at veere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 &r.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblaesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsaettelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfgrer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen veere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfaeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

,&rlig besparelse

Emne Forslag Investering i energienheder ,&rlig besparelse
Varmeanlag
Kedler Installation af nye kondenserende 8.000 kr. 107,3 m? Naturgas 600 kr.
gaskedler -40 kWh

Elektricitet

Varmergr Isolering af aflufter 100 kr. 1,8 m?® Naturgas 100 kr.
-1 kWh
Elektricitet

Varmefordelings Ny varmefordelingspumpe 300 kr. 17 kWh 100 kr.
pumper Elektricitet

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrgr Isolering af tilslutningsrgr til 100 kr. 5,5 m?3 Naturgas 100 kr.
varmtvandsbeholder op til 50 mm -1 kWh
Elektricitet

Energimaerkningsnummer 311438100 10
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte veere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhaenge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

,&rlig besparelse

Emne Forslag i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Vinduer Udskiftning af eksisterende vinduer 355,5 m?® Naturgas 2.300 kr.

197 kWh Elektricitet

Yderdgre Udskiftning af eksisterende 99,1 m® Naturgas 700 kr.

facadeparti 54 kWh Elektricitet

Terreendaek Ophugning af eksisterende 89,1 m® Naturgas 600 kr.
terreendak og stgbning af nyt med
300 mm mineraluld eller
polystyrenplader

48 kWh Elektricitet

Energimaerkningsnummer 311438100 "
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dambakken 37, 3460 Birkergd

AAIESSE .. Dambakken 37, 3460 Birkergd
2] =7 Y USRS 230-14228-12

Bygningens anvendelse i fglge BBR........ccoooviiiiiiinis Raekke-, keede-, eller dobbelthus (lodret adskillelse
OPfBrElSESATr it 1996

Ar for vaesentlig renovering.......cceeveceeeeenciiee e Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ..o e Kedel

Supplerende Varme. . ... Elvarme

Boligareal i falge BBR .....ccoviiiiiiieecee e 116 m?

Erhvervsarealifglge BBR ..o 0 m?

Opvarmet bygningsareal.......ccccooceviiriiieniece e 116 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccoooiiiiiii i 0m?2

Heraf kaelderetage opvarmet ......cccoooiiiiiiiiiiie 0 m?2

Uopvarmet kaelderetage ......cccooeveiieeiiiniiiieneesee 0 m?

ENergimaarke ..o C

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... C

Energimaerke efter alle besparelsesforslag................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke vaeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dambakken 39, 3460 Birkergd

AT S SO e Dambakken 39, 3460 Birkergd
BBR NI 230-14228-12

Bygningens anvendelse i fglge BBR........ccocis Raekke-, keede-, eller dobbelthus (lodret adskillelse
OPfBrelSESAr i 1996

Ar for vaesentlig reNOVEriNg . ...cee e Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ... et Kedel

Supplerende Varme. . ... Elvarme

Boligareal i falge BBR ......cooiiiiiiiiecn 116 m?

Erhvervsarealifglge BBR ... 0 m?

Opvarmet bygningsareal........cccocovoiiiiiiiieiiciicceeeeen 116 m2

Heraf tagetage opvarmet.......ccoccveiiiiiiicenee e, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .......cccoooeiiiiiiiiiicc e, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage......cccooeeeee e 0m?2

Energimaerke ..o C

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... C

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Energimaerkningsnummer 311438100
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Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.
Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det opvarmede areal er bestemt ud fra opmaling af bygningen i forbindelse med energimaerkningen.

Det opvarmede etageareal i henhold til energimarkningens opmaling er i overensstemmelse med BBR
meddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger ikke sammenlignelige oplysninger om det oplyste varmeforbrug. Det er derfor ikke muligt
at sammenligne det oplyste forbrug med det beregnede.

Det oplyste forbrug har ikke indflydelse pa energimarket, da beregningen skal afspejle bygningens
nuvaerende energistatus. Energimaerket er beregnet ud fra en reekke standardforudsaetninger bestemt af
energistyrelsen.

Disse standardforudsatninger skal give et sammenligningsgrundlag af bygninger pé tveers af landet,
som ikke ngdvendigvis afspejler nuveerende beboeres brugsvaner. Derfor kan disse forudsaetninger have
stor indflydelse pa eventuelle forskelle imellem det beregnede og det oplyste forbrug.
Standardforudsaetningerne er bl.a.:

- Antal personer i bygningen (hele aret).

- Alle rum i bygningen er forudsat opvarmet til 20 grader hele aret.
- Ma&ngde varmt vand.

- Daglig udluftning i alle rum.

Et oplyst forbrug forteeller en historie om brugsvaner, og kan derved ikke umiddelbart sammenlignes
med andres forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

[N LT o - 1= U 5,71 kr. per m?
Elektricitet til opvarmning ........ccoceeeiiiiiee i 1,35 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning.......ccccocceevieennnnn. 2,20 kr. per kWh

Da energimerkets gyldighed er 10 ar bgr man altid kontrollere nyeste priser hos leverandgren, sarligt
kan fjernvarmepriser svinge en del, endda indenfor samme &r.

| beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timelgn til professionelle
handveerkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt
folge- og miljgomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag pa rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en
konkret planlaegning igangsaettes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris. Der kan
vaere store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris, blandt andet pa grund af regionale og

beskaeftigelsesmaessige forhold.

De anvendte el- og braendselspriser er med udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da
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energipriser er varierende. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold.

@nskes der yderligere oplysninger om lgsningsforslag og muligheder for efterisolering,
varmeinstallationer og ventilation, henvises til "Videncenter for energibesparelser i bygninger” Foruden
informative tegninger og eksempler pa flere aktuelle situationer, enhver husejer kan komme ud for,
indeholder de enkelte afsnit 0gsa en udferlig arbejdsbeskrivelse i et let og forstaeligt sprog.

Der er ogsa henvisninger til yderligere informationer om de enkelte lgsningsforslag.

Videncenter for energibesparelser kan kontaktes pa tlf. 72 20 22 55 eller p& hjemmesiden
www.byggeriogenergi.dk

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pd energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortaelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din hadndvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.sparenergi.dk finder du, under
forbruger, rad og veerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfeelde
vaere behjaelpelig med gennemfgrelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der ggr det nemmere for dig som husejer at
renovere din bolig pa en energirigtig made. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-radgiver. Se
mere pa www.sparenergi.dk.

FIRMA

Firmanummer 600001
CVR-nummer 66819116

OBH Ingenigrservice A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense S@

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
Jonas Bondegaard

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmassige forhold vedrgrende
energimarkningen. Klagen skal i farste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma, der
har udarbejdet maerkningen.

Klagen skal veere modtaget hos det certificerede energimarkningsfirma, senest:

* 1 3r efter energimaerkningsrapportens dato, eller

* 1 3r efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem szelger og keber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, dog senest 6 ar efter
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energimarkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives pa et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pa
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimarkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen
til dig som klager. Det certificerede energimaerkningsfirmas afgerelse kan herefter paklages til
Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede
energimarkningsfirmas afggrelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kgbere eller erhververe af energimaerkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 38 og 39 i bekendtggrelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere andringer.

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimarkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik p& at kunne foretage
samkgring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V
E-mail: ens(@ens.dk
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